
Botteninströmningsmunstycke

BottensugkontaktSugmunstycke Classic

Art nr. Typ

12550 A-1 Utvändig gänga 1 ½”.

12560 A-2 Utvändig gänga 2”.

Maximal flödeskapacitet A-1 6 m³/h, A-2 max 8 m³/h.

Sugmunstycken och utlopp
TILLVERKADE AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL

Botteninlopp ankarfäste
Art nr. Typ

126120 CA Invändig gänga 1 ½”.

Reglerbart för olika flöden. Maximal flödeskapacitet 15m³/h.

Standard Förlängd 

Art nr. Typ Item no. Typ

125821 CA 125826 CA

12650 A

Maximal flödeskapacitet 2 m³/h.

Standard Förlängd 

Art nr. Typ Art nr. Typ

125831 CA 125836 CA

Inlopp/Utlopp

Art. nr. Typ Murstensblock 
upp till 250 mm

Betong utan tätskikt 
upp till 250 mm

Betong med cementbaserat 
tätskikt upp till 250 mm

Kompositmaterial 
(GRP/PP) upp till 16 mm

Isolerblock upp till 250 mm Stålpaneler upp till 3 mm Plywood 12 mm Trä 32 - 70 mm
Prefabricerad betong 50 - 250 mm

126120 CA     

125933 CA-WBS   (+15530132)   (+ 13083002, 2 pc)  

125938 A-WBS 

1302140 CA-WB  (+ 112900, 1302145 )  (+ 112900, 1302145 )  (+ 112900, 1302145 )  

125931 CA-WBB   (+ 15530132)   (+ 13083002, 2 pc)  

125936 A-WBB 

12550 A-1  

12560 A-2  

125821 CA  (+ 15530111)    (+ 822145)

12650 A  (+12640)

125826 CA   (+ 822600) 

125831 CAA  (+ 12670)  (+ 15530111)    (+ 822145)

125836 CA   (+ 822600) 

I kombination med
liner 0,75 - 2 mm

Med kakel eller färg Med kakel eller färg Utan liner

Poolkonstruktion Stomme av mursten Stomme av betong Stomme av betong Stomme av glasfiber/PP-plast Poolstomme av isolerblock Stomme av plåt Stomme av trä Stomme av trä/betong



Vägg- och bottenutlopp	

Wall outlet Maxi

Art nr. Typ sida Art nr. Typ botten

125933 CA-WBS 125931 CA-WBB

125938 A-WBS 125936 A-WBB

Maximal flödeskapacitet 20 m³/h. Invändig gänga 2”.

Art nr. Typ

1302140 CA-WB

Maximal flödeskapacitet 67 m³/h. Invändig gänga 2”.

Inlopp/Utlopp

Art. nr. Typ Murstensblock 
upp till 250 mm

Betong utan tätskikt 
upp till 250 mm

Betong med cementbaserat 
tätskikt upp till 250 mm

Kompositmaterial 
(GRP/PP) upp till 16 mm

Isolerblock upp till 250 mm Stålpaneler upp till 3 mm Plywood 12 mm Trä 32 - 70 mm
Prefabricerad betong 50 - 250 mm

126120 CA     

125933 CA-WBS   (+15530132)   (+ 13083002, 2 pc)  

125938 A-WBS 

1302140 CA-WB  (+ 112900, 1302145 )  (+ 112900, 1302145 )  (+ 112900, 1302145 )  

125931 CA-WBB   (+ 15530132)   (+ 13083002, 2 pc)  

125936 A-WBB 

12550 A-1  

12560 A-2  

125821 CA  (+ 15530111)    (+ 822145)

12650 A  (+12640)

125826 CA   (+ 822600) 

125831 CAA  (+ 12670)  (+ 15530111)    (+ 822145)

125836 CA   (+ 822600) 

Tillbehör
Art nr.

15530111 Skruvsats för inlopp glasfiber/PP-plast

822600 Sparkroppskit små munstycken

15530132 Skruvsats vägg- och bottenutlopp glasfiber/PP-plast

13083002 Skruvsats vägg- och bottenutlopp stålpool

822145 Monteringsplåt för inlopp

Ingjutningsrör

12670 Invändig/utvändig gänga 1 ½”. L = 290 mm.

12675 Invändig/utvändig gänga 1 ½”. L = 600 mm.

12640 Invändig gänga 1 ½”. L = 255 mm.

126751 Invändig/utvändig gänga 2”. L = 600 mm.

121952 Utvädnig gänga 2”. L = 250 mm.

Ingjutningsrör

Förstärkt med betong i kombination 
med liner 0,75 - 2 mm

I kombination med 
liner 0,75 - 2 mm

I kombination med
liner 0,75 - 2 mm

I kombination med
liner 0,75 - 2 mm

Poolkonstruktion Stomme av mursten Stomme av betong Stomme av betong Stomme av glasfiber/PP-plast Poolstomme av isolerblock Stomme av plåt Stomme av trä Stomme av trä/betong




